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Panel Verde Solana®

Ingenieros Solana Innovando desde 1955

Sustentabilidad y confort

= El Panel Verde Solana®, es un producto desarrollado por
Estructuras Metalicas de Puebla, S.A. DE C.V. con apoyo del
CONACyT. En atencién a la problematica de contaminacion vy
cambio climatico que afrontamos a nivel mundial.

= Disefado para edificios de estructura ligera y cubiertas
inclinadas, puede ser incorporado en la construccion de edificios
nuevos asi como adaptarse a aquellos previamente construidos.

= El Panel Verde Solana® es un componente de la cubierta ligera
que agrega valor, aislamiento y confort de manera natural a las
edificaciones.

= El sistema esta disefiado con mddulos individuales que en su
conjunto crean una cubierta de poco peso, con vegetacion de
bajo mantenimiento y alta tolerancia a temperaturas extremas.

ESTRUCTURAS SOLANA®
solana.mx
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Panel Verde Sol

Ingenieros Solana Innovando desde 1955

El panel incrementa de
manera considerable
la durabilidad de la
envolvente estandar
del edificio, por impedir
el paso de los rayos UV.

industriales.

Disminuye el
mantenimiento de los
materiales por deterioro.
Reduciendo los impactos
y costos ambientales de
funcionamiento.

La vegetacién presenta
un efecto de
evapotranspiracion
que enfria de manera
natural el ambiente
del entorno urbano.

Evita el sobre-
calentamiento de
la cubierta, regulando
la temperatura interior
de los espacios, de
forma pasiva.

Las cublertas verdes
compensan parte de las
zonas naturales
perdidas y proporcionan
un habitat natural
para animales y plantas.

, s un desarmrollo biotecnolégico
patentado, enfocado a la sustentabilidad de los edificios

Disenado para edificios de estructura ligera y cubiertas
inclinadas, puede ser incorporado en la construccion de
edificios nuevos asi como adaptarse a aquellos previamente
construidos.

El es;un componente que agrega valor
y sustentabilidad a las edificaciones.

El sistema esta disefniado con médulos individuales que en su
conjunto crean'una cubierta de poco peso, con vegetacion
de bajo mantenimiento y alia tolerancia 'a temperaturas
extremas.

Industria Sustentable
/5% + Ligero (techo verde)
Bajo impacto ambiental
Aislamiento Térmico
Captacién de CO?

Lémina estandar
de cubierta
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Geotextiles

Panel Verde Solana®

Eficiente Ligero=Aislante Atiactivo

Resistencia Térmica R= 1.587(m2z°C/W)
Conductividad U= 0.620 (W/m2°C)

Reduccidén de la temperatura
Hasta 15°C a temperatura ambiente

Cubierta vegetada de bajo peso
Peso maximo 21 kg/m2.

Sustrato Natural y Mineral
Aislante y de Alta absorcion de humedad

Vegetacién resistente ‘a condiciones exiremas
1 6 2 Inspecciones anuales, riego minimo.

Densidad del sistema:
70% de la cubierta del edificio




